
CT-MEGA-CASTING 
FÜR GROSSVOLUMIGE BAUTEILE

HEITEC RoboCT



HEITEC RoboCT

Ihre Vorteile im Überblick

›  Hochauflösende 3D-CT-Prüfung für großvolumige 

Gussbauteile

›  Präzise Detektion von Lufteinschlüsse und Struk-

turfehler

›  100 % zerstörungsfreie Prüfung komplexer Bauteil-

geometrien

›  Flexible Roboterkinematik für maximale Bewe-

gungsfreiheit

›  Automatisierte Prüfabläufe für reproduzierbare 

Ergebnisse

›  KI-gestützte Bildverarbeitung zur sicheren Fehler-

klassifizierung

›  Massive Strahlenschutzkabine mit 3,2-t-Schiebetor 

für maximale Sicherheit

›  Zukunftssichere Lösung für steigende Anforderun-

gen der E-Mobilität

›  Robuste, wartungsarme Systemauslegung

›  Inline-CT und Automatisierung aus einer Hand

Flexibilität – Präzision – Effizienz

Die RoboCT setzt Maßstäbe bei der zuverlässigen Ana-
lyse komplexer Gussstrukturen und unterstützt Sie da-
bei, Qualitätsanforderungen effizient und reproduzier-
bar zu erfüllen.

Präzision in der zerstörungsfreien Prü-
fung großvolumiger Gussbauteile

Mit der XL-RoboCT bietet HEITEC eine leistungsstar-
ke Lösung für die industrielle Qualitätssicherung in 
der E-Mobilität. Das System steht für höchste Prä-
zision, intelligente Bildverarbeitung und maximale 
Flexibilität in der zerstörungsfreien Prüfung (ZfP) 
großvolumiger Bauteile.

Die Anlage kombiniert hochauflösende Rönt-
gentechnologie mit modernster Robotik. Fle-
xible Roboter von KUKA auf Linearachsen 
ermöglichen eine außergewöhnliche Bewe-
gungsfreiheit und damit die präzise Inspek-
tion unterschiedlichster Bauteilgeometrien. 
 
Eine KI-gestützte Bildverarbeitung sorgt für 
die sichere und reproduzierbare Detektion von 
Fehlstellen – selbst bei komplexen und groß-
volumigen Strukturen. Die XL-RoboCT erkennt 
selbst kleinste Lufteinschlüsse, Materialfehler 
oder Montageabweichungen zuverlässig und 
unterstützt die vollständige Bauteilprüfung 
auf korrekte Ausführung und Vollständigkeit. 
 
Durch automatisierte Prozesse verkürzt das Sys-
tem Prüfzeiten, erhöht die Reproduzierbarkeit und 
schafft Transparenz im Qualitätsprozess. Dank sei-
ner flexiblen Anpassbarkeit an unterschiedliche 
Bauteilgrößen und -formen ist die Anlage optimal 
auf die steigenden Anforderungen der E-Mobilität 
vorbereitet.
 



CT-MEGA-CASTING

Technische Daten

Prüfanlage

Länge 7500 mm

Breite 4.000 mm

Höhe 4000 mm

Gewicht 45 t

Max. Prüfteilgröße * Länge: 2600 mm 
Breite: 2000 mm
Höhe: 1600mm

Max. Prüfteilgewicht 5 t

Zeilendetektor **

Detektorbreite 200cm bis 1000cm

Pixelgröße 100/140µm

Röntgenröhre ***

Röhrenspannung bis 500 kV

Brennfleck 400 bis 1200 µm 

**Optional weitere Detektoren (auch verschiedene Größen) möglich
***Optional auch weitere Röhren verfügbar

*Individuelle Prüfkörpergröße möglich

Produktvideo:
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