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HEITEC FlowScan

Ihre Vorteile im Überblick

› 100% Prüfung direkt in der Produktionslinie

› Ausschussreduzierung durch Bestimmung der

Form und Lage von Defekten vor der Bearbeitung

› Erweiterbares, an Kundenvorgaben angepasste

Anlangenkonzept

› Software für automatische Prüfung und

Bauteiländerungen

› Datenanbindung an grafische Reporting Systeme

und QS-Datenbanken möglich

› Robuste Konstruktion der CT Komponenten

(wenige bewegliche Teile)

› Verschleiß- und servicearme Auslegung

› Kompakte und platzsparende

Strahlenschutzkabine

› Inline CT und Automatisierung aus einer Hand

Schnell – fortschritlich – effizient

Mit bis zu 160kV Beschleunigerspannung und einer 
möglichen Durchlaufgeschwindigkeit von 500 m/min 
ist die FlowScan dank fortschrittlichster Auswertesoft-
ware jeder Aufgabe gewachsen.

Flexibel und vollautomatisch

Die HDFlowScan ist eine vollautomatiserte 
Inline 2D / 3D Prüfanlage. Die Anlage ist nach 
dem Flussprinzip aufgebaut und kann Bauteile 
im laufenden Prozess prüfen und beurteilen. 

Die Anlage besteht aus einer kompakten Röntgen-
kabine mit einem linearen Förderband welches 
individuell auf das Prüfbauteil angepasst werden 
kann. Je nach Anforderung wird der passende De-
tektor und die passende Röntgenröhre von unse-
rem Applikationsteam ausgewählt.

Mit unserer automatischen Bilderfassungssoftware 
HeiControl und einer variablen Auswertesoftware 
für 3D-Prüfungen ist eine vom Kunden selbst para-
metrierbare Auswertung der Aufnahmen möglich. 
Dabei kann das Anlegen neuer Bauteile sowie das 
Einpflegen von Bauteiländerungen vom Kunden 
vor Ort selbst übernommen werden



VOLLAUTOMATISCHE CT ANLAGE

Technische Daten

Prüfanlage

Länge 6.000 mm

Breite 1.000 mm

Höhe 1.900 mm

Gewicht 6 t

Max. Prüfteilgröße * Länge:1500 mm 
Breite: 380 mm
Höhe: 40mm

Max. Prüfteilgewicht 20 kg

Zeilendetektor **

Scannbreite 300 x 900 mm

Pixelgröße 400 μm

Röntgenröhre ***

Röhrenspannung bis 160 kV

Brennfleck 0.5mm

**Optional weitere Detektoren (auch verschiedene Größen) möglich
***Optional auch weitere Röhren verfügbar

*Individuelle Prüfkörpergröße möglich
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